










Canexel laat zich eenvoudig 
verwerken
De verwerking van Canexel is net zo eenvoudig als dat van 
hout. De delen worden blind vernageld of geschroefd. 
Met eenvoudig handgereedschap zijn de delen te bewer-
ken. Voor de bevestiging en bescherming van de Canexel  
panelen zijn diverse aluminium profielen leverbaar die een 
fraaie afwerking geven. Een startprofiel (1) zorgt voor een 
strakke uitlijning en een koppelprofiel (2,3) dat ruimte laat 
voor de uitzetting en krimp van de panelen. Daarnaast zijn 
er buitenhoekprofielen (4,5), binnenhoekprofielen (6),  
afwateringsprofielen (7), afdeklijsten (8) en kunststof 
ventilatieprofielen (9). De profielen (m.u.v. het ventilatie- 
profiel) zijn in dezelfde kleur als de Canexel panelen  
leverbaar. Voor kleine beschadigingen en zaagkanten is  
retoucheerverf verkrijgbaar.

Voor Canexel zijn ook luxe aluminium buitenhoek- 
profielen beschikbaar uit het Alure profielenprogramma. 
2 modellen en 4 uitvoeringen: - Aluminium/PVC, lengte 
300 cm (10) - Aluminium, lengte 300 cm/13 mm (11).
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Afmeting:  

3660 x 200 x 9,5 mm

(werkende breedte). 
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Verwerkingsstappen voor beste 
resultaat

Canexel wordt aangebracht op een regelwerk van ver-

duurzaamd hout (minimaal 28 x 44 mm) met een maxi-

male h.o.h. afstand van 400 mm (bij diagonale verwerk-

ing h.o.h. 300 mm). 

Achter de delen moet voldoende ventilatie ruimte zijn: 

minimaal 28 mm. Daar waar de delen gestuikt worden, 

moet een voeg van minimaal 8 mm toegepast worden, 

zodat de delen kunnen ‘werken’.

Op gevels langer dan 15 meter mag de lengte van  

de panelen niet langer zijn dan 2,4 meter of dient een 

dilatatievoeg van 20 mm toegepast te worden om de  

12 meter gevel. 

Voor de bevestiging van de delen worden corrosie-

bestendige nagels gebruikt met een lengte van 40 mm*.

De zaagkanten dienen behandeld te worden met  

retoucheerverf zodat vocht niet toe kan treden.

* Zie voor verdere instructies de Canexel Technische documentatie



Canexel is gegarandeerd goed

Canexel wordt geleverd met een KOMO attest-met-pro-

ductcertificaat. Het attest-met-productcertificaat is af-

gegeven door Stichting Keuringsbureau Hout (SKH). 

Canexel heeft 25 jaar garantie op het basismateriaal 

en 15 jaar garantie op de toplaag. Een gevelbekleding 

die alle positieve eigenschappen in zich verenigt hoeft 

niet duur te zijn. Canexel is namelijk opvallend gunstig  

geprijsd ten opzichte van duurzame houtsoorten en 

overige alternatieven. Daarnaast zijn de verwerk-

ingskosten laag door de snelle en eenvoudige mon-

tage. In combinatie met het geringe onderhoud is dit  

product bij uitstek geschikt voor woningcorporaties  

en projectontwikkeling. Alle eigenschappen maken 

Canexel ook voor andere disciplines in de bouw tot  

de perfecte oplossing voor het bekleden van gevels  

in de meest uiteenlopende gebouwen.

Verder beschikbare documentatie:

Canexel Assortiments folder

Canexel Technische documentatie

Canexel bestekservice

Kleurstalen

Beknopte verwerkingskaart

Alle informatie is terug te vinden en te downloaden op  

www.FrontsAndFronts.nl en  www.fetimprofessional.nl
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