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Belangrijk:
• �Gebruik in geen geval een hoge drukreiniger.
• �Draag beschermende kleding aan handen en gezicht. Bij het morsen moet deze plek gelijk met ruim 

water worden schoongemaakt om vlekken te voorkomen.
• �Indien de vlekken niet verdwijnen zijn de vlekken of roest of ander vuil en dient er voor een andere 

methode gekozen te worden.
• �Voer deze behandelingen niet uit in de volle zon of op warme dagen.
• �Denk bij alle schoonmaakmiddelen allereerst aan het milieu en de consequenties voor het milieu.
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4 Prestaties op grond van eisen Bouwbesluit

4.1 Prestaties uit het oogpunt van veiligheid

ALGEMENE STERKTE; BB-Afdeling 2.1

4.1.1 Sterkte; BB-art. 2.1
Canexel gevelbekleding, geplaatst in een buitengevel overeenkomstig de details zoals vermeld in de 
bijlage van dit attest-met-productcertificaat, voldoet aan de eisen van het bouwbesluit.

BEPERKING VAN ONTWIKKELING VAN BRAND; BB-Afdeling 2.12

4.1.2 Bijdrage tot brandvoortplanting; BB-art. 2.91
De brandklasse van Canexel gevelbekleding behoort, bepaald overeenkomstig NEN 6065 tot de klasse 4 
van de bijdrage tot brandvoortplanting.

4.2 Prestaties uit het oogpunt van gezondheid

BEPERKING TOEPASSING SCHADELIJKE MATERIALEN; BB-Afdeling 3.15

4.2.3 Toepassing schadelijke materialen; BB-art. 3. 106
Toegepaste materialen voldoen aan de in het Bouwbesluit gegeven voorschriften.

BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN; BB-Afdeling 3.17

4.2.4 Openingen; BB-art. 3.114
Openingen hebben geen breedte groter dan 0,01m, zie verwerkingsvoorschrift.

4.3 Prestaties uit het oogpunt bruikbaarheid

REGENWERENDHEID UITWENDIGE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES; BB-Afdeling 4.12, 4.13 en 4.14

5 Overige prestaties op grond van eisen BRL 4103

5.1 �Weerstand tegen uittrekken en afschuiven van bevestigingsmiddelen; BRL-art. 5.1
Canexel gevelbekleding gemonteerd overeenkomstig de in dit attest-met productcertificaat opgenomen 
verwerkingsvoorschriften voldoet aan de eisen van de BRL.

5.2 �Sterkte i.v.m. stootbelasting; BRL-art. 5.2
Canexel gevelbekleding vertoont na stootbelasting overeenkomstig NEN-EN 950 (3 Nm) en NEN-EN 949 
(50 Nm) geen blijvende vormveranderingen of breuk in de bevestiging of de bekleding.

5.3 �Sterkte i.v.m. wisselende windbelastingen; BRL-art. 5.3
Canexel gevelbekleding vertoont na mechanische vermoeiing door wisselende windbelastingen, 
overeenkomstig NEN 3665, geen blijvende vormveranderingen of breuk in de bevestiging of de bekleding.

5.4 �Duurzaamheid onder invloed van wisselende vocht- en temperatuurwisselingen; BRL-art. 5.4
Canexel gevelbekleding vertoont na wisselende vocht- en temperatuurbelastingen, overeenkomstig de 
in BRL 4103 opgenomen snelverweringscyclus, geen beschadigingen of breuk die de levensduur van het 
systeem nadelig beïnvloeden.
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6 Materialen

6.1 Sterkte en elasticiteit

6.1.1 Elasticiteitsmodulus
De elasticiteitsmodulus van Canexel gevelbekleding, bepaald overeenkomstig NEN-EN 310, bedraagt ten 
minste 3000 N/mm2.

6.1.2 Buigsterkte
De buigtreksterkte van Canexel gevelbekleding, bepaald overeenkomstig NEN-EN 310, bedraagt ten 
minste 30 N/mm2.

6.1.3 Internal Bond Strength
De internal bond strength van Canexel gevelbekleding voor de cyclische test volgens NEN-EN 319 en na 
de cyclische test volgens NEN-EN 321 bedraagt ten minste 1,0 N/mm2 respectievelijk 0,2 N/mm2.

6.2 Vochtgedrag

6.2.1 Vochtgehalte
Canexel gevelbekleding wordt geleverd met een vochtgehalte van 7 ± 2%.

6.2.2 Verandering ten gevolge van wisselende luchtvochtigheden
De verandering ten gevolge van wisselende luchtvochtigheden van Canexel gevelbekleding, bepaald 
volgens NEN-EN 318, bedraagt maximaal 0,3% in de lengterichting en maximaal 6,0% in de dikterichting.

6.2.3 Veranderingen ten gevolge van contact met water.
De diktezwelling na onderdompeling in koud water, bepaald volgens NEN-EN 317, bedraagt maximaal 
7%.

6.3 Overige bepalingen

6.3.1 Geschiktheid voor afwerking
Canexel gevelbekleding is voorzien van een weersbestendige oppervlakte afwerking.

6.3.2 Temperatuurbestendigheid (m.n. vorst)
Canexel gevelbekleding vertoont na wisselende vocht- en temperatuurbelastingen inclusief vorst, 
overeenkomstig de in BRL 4103 opgenomen snelverweringscyclus, geen beschadigingen of breuk die de 
levensduur van het systeem nadelig beïnvloeden.

6.4 Bevestigingsmiddelen
De toegepaste nagels moeten thermisch verzinkte of RVS zijn met een kop van 4.75 mm en een lengte 
van 40 mm. Zie ook 2.4.1



11

7 Voor de verwerker

7.1 Toepassing
De toepassingsvoorwaarden, die in dit attest-met-productcertificaat zijn opgenomen in acht nemen. 
Canexel gevelbekleding is bedoeld om voorafgaande aan of tijdens de afbouwfase van nieuw te 
bouwen of bestaande woningen; woongebouwen of niet tot bewoning bestemde gebouwen te worden 
aangebracht.

7.2 Bij aflevering van de gevelbekleding inspecteren of:
- geleverd is wat is overeengekomen;
- de merken en de wijze van merken juist zijn;
- �de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden 
opgenomen met:
Fetim Professional

en zo nodig met:
de certificatie instelling Stichting Keuringsbureau Hout SKH

Kantoorgebouw ‘Het Cambium’,
Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen
Postbus 159, 6700 AD Wageningen
Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org
Fax: (0317) 41 26 10 Website: www.skh.org

7.3 Productcertificaat
Met deze Technische documentatie heeft de producent voldaan aan de verplichting dat u op het werk de 
beschikking heeft over het productcertificaat. 
U kunt op www.fetimprofessional of www.FrontsAndFronts.nl controleren of deze versie nog actueel is 
en tevens is hier de mogelijkheid om alle documentatie te downloaden.

Ook kunt u op de SKH-website controleren of het productcertificaat nog geldig is: www.skh.org.
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20mm

Nagel 4,75 x 40mm

Alure Alu startprofiel

Ventilatie

Tekening 1
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> 28mm

>5mm

> 5mm

> 28mm

> 28mm

> 28mm

> 28mm

Ventilatie

> 28mm

>5mm

> 5mm

> 28mm

> 28mm

> 28mm

> 28mm

Ventilatie

> 28mm

>5mm

> 5mm

> 28mm

> 28mm

> 28mm

> 28mm

Ventilatie

Boven Raamdetail Ridgewood Tekening 2

Alure ‘Klik’ Buitenhoek Tekening 3

Alure ‘`Blok’ Buitenhoek Tekening 4
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> 28mm

>5mm

> 5mm

>5mm

> 5mm

> 28mm

VentilatieAfwateringsprofiel

> 28mm

>5mm

> 5mm

>5mm

> 5mm

> 28mm

VentilatieAfwateringsprofiel

Onder Raamdetail Ridgewood Tekening 2a Ced’r–Tex Tekening 2b
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> 28mm

> 28mm

Binnenhoek oplossing met profiel Tekening 6 Binnenhoek oplossing zonder profiel 
met afgeschilderde zijkanten Tekening 7

> 28mm > 28mm

Eindprofiel 15/25 mm Tekening 8 Koppelprofiel Tekening 9
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Garantiecertificaat
Geldig binnen de EU

Canexel gevelbekleding met 25 jaar garantie op het basismateriaal 
en 15 jaar garantie op de toplaag.
Garantie op Canexel panelen in de kleur

van het type Ridgewood/Ced’r-Tex/Ultraplank* wordt verleend op de in  
de garantiebepalingen vermelde voorwaarden.
Fetim garandeert Canexel gevelbekleding voor een periode van 25 jaar op 
delaminatieverschijnselen en 15 jaar op kleurbestendigheid volgens de huidige 
technische gegevens van de fabriek.
De garantie houdt in dat de panelen binnen de genoemde garantietermijn  
ten aanzien van de aan de ommezijde vermelde punten ondeugdelijk bevonden 
worden, zullen worden hersteld conform de garantiebepalingen.

Projectgegevens:
Project locatie	 Aannemer	 Dealer
Naam	 :
Adres	 :
Postcode	:
Plaats	 :
Telefoon	:

Opdrachtgever	 Architect
Naam	 :
Adres	 :
Postcode	:
Plaats	 :
Telefoon	:

Garantiecertificaat aangevraagd door:
Naam	 :
Adres	 :
Postcode	:
Plaats	 :
Telefoon	:

Datum afgifte	 : 	 /	 /
Datum aankoop	: 	 /	 /

* doorhalen wat niet van toepassing is.

februari 2010

Het garantiecertificaat geldt uitsluitend indien het ingevuld aan 
Fetim Professional opgestuurd is:
Fetim Professional, Antwoordnummer 864, 1000 RA, Amsterdam.
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Garantiebepalingen

Canexel gevelbekleding met 25 jaar garantie op het basismateriaal en 15 jaar garantie op de toplaag.
Canexel panelen, die binnen 25 jaar na levering delaminatieverschijnselen vertonen en waarvan kan worden vastgesteld dat bij 
opslag en verwerking de Canexel verwerkingsvoorschriften in acht zijn genomen en waarbij tevens kan worden vastgesteld dat 
deze delaminatieverschijnselen nadelige gevolgen kunnen hebben voor de constructieve toepassing, worden naar keuze van Fetim 
gratis opnieuw geleverd of wordt de factuurwaarde gerestitueerd. Tevens worden vergoed, geldig voor de eerste tien jaar van de 
garantieperiode, tot een maximum van € 5.000,= per gebeurtenis per eindgebruiker:
•	 De met de vervanging gepaard gaande kosten van arbeidsloon
•	 De kosten van levering van materiaal in verband met het verwijderen, repareren, wijzigen en/of vervangen van de gedelamineerde 

Canexel panelen

Voor het elfde tot en met vijftiende jaar van de garantieperiode geldt een vergoeding van de kosten van maximaal drie maal 
de gefactureerde waarde per paneel met een maximum van € 2.500,= per gebeurtenis per eindgebruiker.
Voor het zestiende tot en met vijfentwintigste jaar van de garantieperiode worden naar keuze van Fetim uitsluitend de gedelamineerde 
panelen gratis opnieuw geleverd of wordt de factuurwaarde gerestitueerd.
Betreffende de kleurbestendigheid delen wij u mede dat onder invloed van weersomstandigheden er wisselend per kleur geringe 
kleurveranderingen optreden.
Dit heeft geen storende effecten aangezien deze zich in de loop van enkele jaren geleidelijk manifesteren, egaal en niet vlekkerig. 
Maximale teruggang in kleur naar schaal 3 volgens NEN-ISO 105-A03. In geval van kleurverschil veroorzaakt door technische gebreken, 
zullen naar keuze van Fetim, de betreffende delen gratis herschilderd worden cq een vergoeding voor deze kosten uitgekeerd worden.
(KOMO attest-met-productcertificaat Canexel 20600 ).

Garantie vervalt indien:
•	 De panelen niet conform de verwerkingsvoorschriften zijn verwerkt.
•	 De panelen ruw en onoordeelkundig zijn gebruikt/verwerkt.
•	 De panelen reeds voor verwerking zichtbare gebreken vertoonde.
•	 De panelen voor andere doeleinden zijn toegepast als waar ze volgens de feitelijke en gangbare normen voor zijn geschikt.
•	 De schade het gevolg is van normale slijtage en/of gebrekkig/ondeskundig onderhoud.

Uitsluitingen:
Fetim Professional is derhalve niet aansprakelijk voor de schade die u of derden direct of indirect als gevolg van enige gebrek  
van het door Fetim Professional geleverde product zou kunnen lijden of werkelijk geleden zou hebben. Verder:
•	 Gevolgschade ontstaan door gebreken aan Canexel.
•	 Schadegevallen waarbij bedrog en/of vandalisme een rol speelt.
•	 Gebreken of klachten ontstaan door werkzaamheden van derden 
•	 Schades ten gevolge van zogenaamde force majeure.

Procedure schademelding:
Schadegevallen dienen uiterlijk binnen tien dagen na constatering schriftelijk te worden gemeld bij de leverancier.  
Hierbij dient te worden vermeld:
•	 Een kopie van dit garantiecertificaat;
•	 Het factuurnummer inclusief de leveringsdatum;
•	 De datum van schadeconstatering;
•	 Het aantal defecte panelen;
•	 Een specificatie van de te verwachte vervangingskosten;
•	 Het adres van de locatie waar de beschadigde delen zich bevinden.

Honorering – Herlevering:
In het geval dat de aanspraak op de garantieverklaring gehonoreerd wordt en de panelen herleverd dienen te worden, keert het 
eigendom van de te vervangen Canexel panelen terug naar Fetim Professional. Het tijdstip van herlevering van nieuwe Canexel panelen 
kan uitsluitend door Fetim Professional bepaald worden. Tevens kunnen hieruit geen enkele rechten ontleend worden.

In alle gevallen dient de leverancier in de gelegenheid te worden gesteld de Canexel panelen te inspecteren in de toestand waarin  
en op de locatie waar de schade voor het eerst is geconstateerd.
Uitsluitend schademeldingen waarbij de verwerkingsinstructies strikt zijn nageleefd en die volgens bovenstaande procedure zijn 
gemeld, kunnen in behandeling worden genomen.
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Aantekeningen:


