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KOMO® attest-met-productcertificaat

Gevelbekledingssystemen met Ki-kern panelen

Nummer

: GB-003/1

Uitgegeven :2007-02-01

BOUWBESLUITINGANG (overeenkomstig het model in BRL 4101 deel 4)

. grenswaarde/ prestaties volgens opmerkingen i.v.m.
Nr afdeling ) S . .
bepalingsmethode kwaliteitsverklaring toepassing
Geschikt voor de Achterliggende_ .
Algemene sterkte van Uiterste grenstoestand, berekening ) L bouwconstructie dient te
2.1 . ; toepassing (situatie en
de bouwconstructie volgens NEN 6702 serie voldoen aan de voorwaarden
hoogte gebouw) uit1.7
Ter plaatse of in de nabijheid
van een stookplaats en/of in
de nabijheid van een
Beperking van het Onbrandbaarheid volgens NEN EN _ voorziening voor de afvoer
2.11 ontstaan van een Niet gedeclareerd. van rook dienen
h .| 13501-1 ieni
brandgevaarlijke situatie voorzieningen te worden
aangebracht zodanig dat
wordt voldaan aan art. 2.82
en 2.84 van het Bouwbesluit
Klasse van de bijdrage ) ) -
212 Beperking van Brandklasse D of beter volgens tot brandvoortplanting: X:;eézt‘foigazzzi: a(fzk}:nkeluk
' ontwikkeling van brand | NEN-EN 13501-1 Type EGF: klasse B P 9
. Bouwbesluit 2003)
Type EGS: klasse C
WaDBO gevelconsucte | el e e
Beperking van WBDBO > 20, 30 of 60 minuten volgens gelijk aan die van ; 199
2.13 P . bouwconstructie. Zie 1.7.2.
uitbreiding van brand NEN 6069 achterliggende ) .
b i Zie ook toepassingsvoorbeeld
ouwconstructie. in11
Beperking van ontstaan | Rookdichtheid klasse s2 of beter volgens | Type EGF: s2 Vereiste klassel|s afhankeluk
215 | Van rook NEN EN 13501-1 Type EGS: 52 van de toepassing (zie
) Bouwbesluit 2003)
. Wordt ontleend aan
Bescherming tegen Karakteristieke geluidswering Kgrue}légvrl:::ﬁke achterliggende
3.1 ; g teg verblijfsgebied > 23 dB(A) volgens 9 9 bouwconstructie; zie 1.7.3.
geluid van buiten gevelconstructie ) .
NEN 5077 Zie ook toepassingsvoorbeeld
> 23 dB(A) in 1.1
De maximale toetsingsdruk
wordt ontleend aan
Wering van vocht van . Gevelconstructie is achterliggende bouw-
3.6 buiten Waterdicht volgens NEN 2778 waterdicht constructie volgens tabel 2
van NEN 2778; zie 1.7.3.
Zie ook toepassingsvoorbeeld
in1.1.
De wering van vocht van
Wering van vocht van Temperatuurfactor van de Temperatuurfactor binnen wordt ontleend aan de
3.7 binner? binnenoppervlakte 0,5 of 0,65 volgens gevelconstructie 0,5 of | achterliggende constructie;
NEN 2778 0,65. zie 1.7.3. Zie ook
toepassingsvoorbeeld in 1.1
Beperking van Beperking toepassing materialen waaruit Bevat geen schadeliike Geldt voor alle in dit attest-
3.15 toepassing van giftige of hinderlijke stoffen kunnen 9 ) met-productcertificaat
. . - materialen :
schadelijke materialen | vrijkomen vermelde toepassingen
. Bij open voegen breder dan
Bescherming tegen Geen openingen breder d_an 0,01 m (geldt Toepassingsvoorbeelden | 0,01 m extra voorzieningen
3.17 . niet voor afsluitbare openingen en S
ratten en muizen voldoen aan prestatie-eis | volgens 1.5 en
afvoeren) . )
toepassingsvoorbeeld fig. 1.
Warmteweerstand wordt
ontleend aan achterliggende
5.1 Thermische isolatie Warmteweerstand R, 2,5 m>.K/W Warmteweerstand constructie, met name de
’ volgens NEN 1068 en NPR 2068 R. 2,5 m2.K/W thermische isolatie; zie 1.7.4.
Zie ook toepassingsvoorbeeld
in1.1.
Benerking van Luchtvolumestroom (van het totaal aan Luchtvolumestroom De achterliggende constructie
5.2 Iucﬁtdoorgl’atendheid gebieden en ruimten) 0,2 m*/s volgens | totale gevelconstructie dient luchtdicht te zijn; zie
NEN 1027 0,2m%s 1.7.4.

Voor meer bijzonderheden wordt verwezen naar de paragrafen 1.7 en 3.1 t/m 3.4.
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Gevelbekledingssystemen met Ki-kern panelen
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Uitgegeven :2007-02-01

1. TECHNISCHE SPECIFICATIES

1.1 PRINCIPE OPBOUW GEVELBEKLEDINGSSYSTEEM MET KI-KERN PANELEN

Isolatie

Ki-kern schroef
Ki-kern paneel
Bescherming tegen
ongedierte
Binnenhoek
Daklijst
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Uitgegeven :2007-02-01

1.2 KI-KERN PANELEN

1.2.1 Productdefinitie
Dit attest-met-productcertificaat heeft betrekking op de KI-KERN panelen:
- type EGS (standaard paneel);
- type EGF (brandvertragend gemodificeerd).

Ki-kern is een vlakke plaat op basis van thermohardende harsen, homogeen versterkt
met vezels en vervaardigd onder hoge druk en temperatuur. De platen zijn voorzien van
een geintegreerd, decoratief oppervlak, gebaseerd op gepigmenteerde harsen.

Ki-kern panelen zijn standaard leverbaar in meerdere kleuren.

1.2.2 Merken
Alle panelen worden gemerkt. Dit merk bevat minimaal de volgende verplichte
aanduidingen:
Merknaam en kleurcode
KOMO-merk volgens onderstaande figuur;
Nummer kwaliteitsverklaring volgens onderstaande figuur:

GB-003

1.2.3 Afmetingen en maattoleranties
Ki-kern panelen zijn leverbaar in de volgende formaten:
- 244 x 1295 mm
- 250 x 1295 mm
- 305 x 1295 mm
Andere afmetingen zijn mogelijk

De dikte van de panelen bedraagt 6, 8 of 10 mm

Maattoleranties

Maten Toleranties Norm
Dikte + 0,35 mm voor 6 mm
+ 0,40 mm voor 8 mm
+ 0,45 mm voor 10 mm
Lengte - 0/+ 10 mm

Breedte - 0/+ 10 mm EN 438
Haaksheid Afwijking 1,5 mm/m
Rechtlijnigheid 1,5 mm/m
Vlakheid 5 mm/m
1.2.4 Kleuren

De kleuren die vallen onder dit attest-met-productcertificaat zijn gedeponeerd bij INTRON
Certificatie. Dit kan op aanvraag bij INTRON Certificatie worden geverifieerd.

K®° KOMO.
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Gevelbekledingssystemen met Ki-kern panelen
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Uitgegeven :2007-02-01

1.2.5 Materiaaleigenschappen

Eigenschappen | Waarde | Eenheid | Norm

Identificatie- parameters
Elasticiteitsmodulus 3 9.000 N/mm? ISO 178
Buigsterkte 3 80 N/mm? ISO 178
Volumieke massa 3 1350 kg/m® ISO 1183
Weerstand tegen vocht

- Massatoename £4 % EN 438-2 (15)

- Beoordeling 4 Klasse
Overige materiaal-eigenschappen
Treksterkte//opperviakte 360 N/mm? EN ISO 527-2
_S{jlagl\;]vss;teand 3 2000 mm EN 438-2 (21)
Dimensionele stabiliteit bij verhoogde temperatuur £55 mm/m EN 438-2 (17)
UV bestandheid

- Kleurverschil 3 of beter Grijsschaal

(ISO 105- A02)

- Scheurvorming 45 Klasse EN 438-2/

- Blaasvorming Geen BRL 4101-4

- Glansverschil 50 %
SOz-bestandheid Grijsschaal

- Kleurverschil 3 of beter (ISO 105- A02) | DIN 50018

Klasse

1.3 ISOLATIE

Het toe te passen isolatiemateriaal dient minimaal te voldoen aan brandklasse D, bepaald

overeenkomstig NEN EN 13501-1.

1.4 BEVESTIGINGSMIDDELEN VOOR KI-KERN PANELEN

Zichtbare bevestiging:

Houten stijl- en/of regelwerk

1. All-Tight Snelmontageschroef (4,8 x 38) voor paneel dikte 6, 8 en 10 mm.

* Materiaal RVS A2 - 18/8
* Diameter 4,8 mm

* Lengte 38 mm

* Kopdiameter 12 mm
*Vorm Torx T20 W

* boorgatdiameter 8 mm

K®° KOMO.
M® Maatgevend voor de bouw.
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2. All-Tight snelmontageschroef (4,8 x 32) voor paneeldikte 6 en 8 mm.

* Materiaal : RVS A2-18/8
* Diameter © 4,8mm

* Lengte © 32mm

* Kopdiameter : 12mm

* Boorgatdiameter : 8 mm

*Vorm : Torx T20 W

Stalen stijl- en/of regelwerk

3. All-Tight snelmontageschroef (4,8 x 25) voor paneeldikte 6, 8 en 10 mm.

* Materiaal : RVS A2 - 18/8
* Diameter : 4,8 mm

* Lengte : 25 mm

* Kopdiameter : 12 mm

*Vorm : Torx T20 W

* Boorgatdiameter : 8 mm

4. Aluminium of RVS blindklinknagel (5 x 21) voor paneeldikte van 6 mm.

* Materiaal : RVS of aluminium

* Diameter : 5mm

* Lengte : 21 mm (er dient een ruimte van 0,2 mm te zijn tussen de
kap en het paneelopperviak)

* Kopdiameter : 14 mm

* Gatdiameter : 10 mm

Blinde bevestiging

5. M6 spreidplug voor paneeldikte 10 mm.

* Materiaal schroef: RVS
spreidplug: messing
* Diameter spreidplug: M6
* Lengte : spreidplug: 7,5 mm
* Gatdiameter : 8,0 mm
* Gatdiepte 7,5 mm (speciale boor met diepte-aanslag)

6. Keilbout voor paneeldikte 6, 8 en 10 mm.

* Materiaal RVS A4

* Diameter M6

* Gatdiameter : 7 mm/9 mm (speciale boor met diepte-aanslag)
* Gatdiepte 4,0 mm voor 6 mm panelen

5,5 mm voor 8 mm panelen
7,0 mm voor 10 mm panelen

7. Ki-kern lijmsysteem
* Ki-kern lijmkit High Tack 600
* Ki-kern primer
* Ki-kern Cleaner
* Ki-kern Tape 3,2 x 12 mm

K®° KOMO.
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Opmerking: de Ki-kern lijmkit dient aantoonbaar te voldoen aan BRL 4101-7; op het
moment van afgifte van dit attest-met-productcertificaat is hiervoor een geldig KOMO®
attest-met-productcertificaat van kracht, afgegeven door SKH onder nummer 20793/06.

1.5 VOEGEN EN PANEELAANSLUITINGEN

Ten gevolge van veranderingen in temperatuur en luchtvochtigheid kunnen de

paneelafmetingen worden beinvlioed. Verder spelen paneel-, montage- en bouwtoleranties

een rol bij de toepassing van de Ki-kern panelen. Derhalve zijn de onderstaande richtlijnen

van belang:

- erdient een minimale voegbreedte, zowel horizontaal als verticaal, van 10 mm te
worden aangehouden;

- de aansluitingen dienen zodanig te worden uitgevoerd dat water makkelijk kan
worden afgevoerd zodat geen schade door achterblijvend vocht kan optreden;

- bij voegen groter dan 10 mm dienen voorzieningen te worden getroffen (gaas,
roosters e.d.) om insecten en ongedierte te weren.

Voegen kunnen open of gesloten worden uitgevoerd.

Het Ki-kern gevelbekledingssysteem biedt de volgende mogelijkheden:
- open voeg (horizontaal en verticaal);

- half-overlappende weg (horizontaal en verticaal);

- gesloten voeg met afsluitprofiel (horizontaal).

De afsluitprofielen kunnen uit aluminium of PVC zijn vervaardigd.

1.6 VERWERKINGSMETHODEN
In deze paragraaf zijn de uitgangspunten voor de
verwerkingsmethoden (zichtbare- en blinde bevestiging) opgenomen in referentie 18.
Deze is op aanvraag verkrijgbaar bij de leverancier.

1.6.1 Zichtbare bevestiging
Stijl- en/of regelwerk, dat is verankerd aan de achterconstructie, kan zijn vervaardigd van
hout, aluminium of staal.

De Ki-kern panelen worden aan de achterconstructie bevestigd door middel van schroeven
of blindklinknagels. Hierbij dient voor de bevestigingsmiddelen een regelmatig patroon te
worden aangehouden.

Voor de minimum- en maximum hart op hart afstand tussen de bevestigingsmiddelen
gelden de volgende voorschriften:

Houten stijl- en/of regelwerk

Horizontaal : 400 -600 mm

Verticaal :  paneeldikte 6 mm : 200 - 600 mm
paneeldikte 8 en 10 mm : 200 - 700 mm

Metalen stijl- en/of regelwerk

Horizontaal : 400 -600 mm

Verticaal . paneeldikte 6 mm : 200 - 600 mm
paneeldikte 8 en 10 mm : 200 - 700 mm

De afstand van de bevestigingsmiddelen tot de randen van de panelen dient in beide

gevallen minimaal 20 mm en maximaal 100 mm te bedragen.

K®° KOMO.
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1.6.2 Blinde bevestiging
Bij het blind bevestigen van het gevelbekledingssysteem worden aan de achterconstructie
verticale stijlen van hout, aluminium of staal verankerd, waaraan horizontale aluminium
profielen worden bevestigd. Hierop worden de Ki-kern panelen bevestigd met behulp van
spreidpluggen of keilbouten.

1.6.3 Verlijming

Achterconstructie

De achterconstructie is van zeer groot belang voor een blijvend en goed resultaat bij het
verlijmen van Ki-kern panelen. Voor de eigenschappen van het stijl- en regelwerk wordt
verwezen naar de Ki-kern technische documentatie.

Behandeling stijl- en regelwerk

Door gebruikmaking van Ki-kern Primer wordt het stijl- en regelwerk beschermd tegen het
indringen van vocht en tevens wordt er voor gezorgd dat een goede hechting ontstaat met
Ki-kern Tape en Ki-kern Lijmkit. De Ki-kern Primer dient voor gebruik goed geschud te
worden . De Ki-kern Primer wordt aangebracht met behulp van een verfroller (10 cm) en
verfbak. Bij het aanbrengen wordt gelijkmatig een lichte druk toegepast. Bij poreuze
ondergronden wordt de Ki-kern Primer in twee lagen aangebracht . De droogtijd van de
Ki-kern Primer bedraagt ca. 30 minuten.

Schoonmaken

De te verlijmen Ki-kern panelen dienen voor een optimale hechting op het stijl- en
regelwerk eerst gereinigd te worden met Ki-kern Cleaner. Dit gebeurt met een pluisvrije
doek, gedrenkt in Ki-kern Cleaner, waarmee in één richting hard gewreven wordt (om
verspreiding van vervuiling te voorkomen). Na het reinigen dienen zowel de Ki-kern
panelen als ook het stijl- en regelwerk droog te zijn alvorens tot het aanbrengen van de
Ki-kern Primer, Ki-kern Tape en Ki-kern Lijmkit kan worden overgegaan. De droogtijd van
de Ki-kern Cleaner bedraagt ca. 90 secondern.

Aanbrengen tape

De toepassing van Ki-kern Tape heeft twee doelen: enerzijds het zorg dragen voor de
aanvangshechting van de Ki-kern panelen gedurende het drogen van de Ki-kern Lijmkit
en anderzijds het realiseren van de minimaal noodzakelijke hoogte van de lijmril. De Ki-
kern Tape wordt aangebracht op een schone, droge en vetvrije ondergrond. De Ki-kern
Tape wordt aangebracht op de regel aan de randzijde van het paneel, zodat de lijmril niet
de voeg invloeit De afstand van de tape t.0.v. de kit is 10-15 mm. Tevens dienen ook de
tussenliggende regels te worden voorzien van Ki-kern Tape en Ki-kern Lijmkit. Nadat de
Ki-kern Lijmkit is aangebracht, moet de beschermfolie van de Ki-kern Tape verwijderd
worden voordat de Ki-kern panelen worden aangebracht.

Aanbrengen lijmkit

Het gewenste eindresultaat wordt slechts dan bereikt indien de kwaliteit van het materiaal
goed is en de verwerking op de juiste manier geschiedt. Voor het aanbrengen van de
Ki-kern Lijmkit dient altijd de bijgevoegde driehoeksnozzle te worden gebruikt; hierdoor
ontstaat de juiste lijmverhouding. De Ki-kern Lijmnkit dient ononderbroken te worden
aangebracht over de gehele lengte van het verticale regelwerk en op de tussenliggende
regels. De afstand van de tape t.o.v. de kit is 10 — 15 mm. Na het aanbrengen van de Ki-
kern Tape en de Ki-kern Lijmkit moet voor het aanbrengen van de gevelbekleding de folie
van de tape verwijderd worden.

K®° KOMO.
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Aanbrengen Ki-kern panelen

Het aanbrengen van de Ki-kern gevelbekleding is een zeer precieze handeling. Zodra de
panelen in aanraking komen de de Ki-kern Tape ontstaat een directe verbinding welke niet
te corrigeren valt. Daarom dient als volgt te werk gegaan te worden:

- juiste positiebepaling;

- secure plaatsing van de plaat in der lijmril;

- uitoefening stevige druk op het paneel, zodat deze overal contact maakt met de tape.

Der tijd tussen het aanbrengen van de Ki-kern Lijmkit en de Ki-kern panelen dient
maximaal 10 minuten te bedragen; hiermee dient bij de voorbereiding rekening gehouden
te worden.

Eindcontrole en afwerking

Zodra de Ki-kern panelen zijn aangebracht is het zeer raadzaam om eventuele overtollige
kit, c.g. kit aan het oppervlak van de plaat direct te verwijderen. Hiervoor dient de Ki-kern
Cleaner gebruikt te worden.

Overig
Voor nadere details wordt verwezen naar de verwerkingsrichtlijnen van Fetim Professional
bv.

1.7 ACHTERLIGGENDE BOUWCONSTRUCTIE
Aan de achterliggende bouwconstructie wordt een aantal eisen in relatie tot de functie van
het gevelbekledingssysteem, gesteld.
Deze eisen hebben betrekking op:
- algemene sterkte van de bouwconstructie;
- brandveiligheid
- bescherming tegen schadelijke of hinderlijke invloeden,;
- thermische isolatie.

1.7.1 Algemene sterkte van de bouwconstructie
De achterliggende constructie als onderdeel van de gevelconstructie moet voldoen aan de
prestatie-eisen voor de algemene sterkte van de bouwconstructie zoals aangewezen in
tabel 2.1 van het Bouwbesluit.

De verankering van het gevelbekledingssysteem aan de achterliggende bouwconstructie
moet zodanig zijn dat gedurende de referentieperiode geen uiterste grenstoestand of
bruikbaarheids-grenstoestand wordt overschreden.

1.7.2 Brandveiligheid
De achterliggende constructie moet voldoen aan de prestatie-eisen voor de weerstand
tegen beperking van uitbreiding van brand zoals aangewezen in tabel 2.103 van het
Bouwbesluit.
Dit betekent dat de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van de
achterliggende constructie getest conform NEN 6069 20, 30 of 60 minuten (afhankelijk van
de gebruiksfunctie) bedraagt van binnen naar buiten en omgekeerd.

K®° KOMO.
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1.7.3 Bescherming tegen schadelijke of hinderlijke invloeden

Bescherming tegen geluid van buiten

De achterliggende constructie als onderdeel van de gevelconstructie moet met betrekking
tot de bescherming tegen geluid van buiten voldoen aan de prestatie-eisen voor de
karakteristieke geluidswering zoals aangewezen in tabel 3.1 van het Bouwbesluit.

Wering van vocht van buiten

De achterliggende constructie moet voldoen aan de prestatie-eisen voor de waterdichtheid
zoals aangewezen in tabel 3.22 van het Bouwbesluit.

Dit betekent voor die situatie dat de achterliggende constructie waterdicht moet zijn in de
zin van NEN 2778.

Wering van vocht van binnen

De achterliggende constructie moet voldoen aan de prestatie-eisen voor de
temperatuurfactor zoals aangewezen in tabel 3.26 van het Bouwbesluit. Dit betekent
afhankelijk van de gebruiksfunctie een temperatuurfactor van de binnenoppervlakte van
minimaal 0, 0,5 of 0,65.

1.7.4 Energiezuinigheid

Thermische isolatie

De achterliggende constructie moet voldoen aan de prestatie-eisen voor de
warmteweerstand zoals aangewezen in tabel 5.1 van het Bouwbesluit. Dit betekent dat de
warmteweerstand tenminste 2,5 m?.K/W moet zijn.

Luchtdoorlatendheid
De achterliggende constructie moet voldoen aan de prestatie-eisen met betrekking tot de
beperking tot luchtdoorlatendheid zoals aangewezen in tabel 5.8 van het Bouwbesluit.
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2. VOORSCHRIFTEN VOOR ONTWERP EN MONTAGE

In 1.1 tot en met 1.7 zijn de technische specificaties van de onderdelen van het
gevelbekledingssysteem met Ki-kern panelen vastgelegd. Het betreft informatie over
standaard producten, welke worden opgenomen in het gevelbekledingssysteem. Met
behulp van deze gegevens en de ontwerpvoorschriften kan het ontwerp voor het
gevelbekledingssysteem van een bouwwerk worden vastgesteld.

2.1 ONTWERP
2.1.1 Algemeen
Voor het ontwerp zijn de volgende uitgangspunten van belang:

- het paneel dient te fungeren als zelfdragend, vrij hangend gevelbekledingssysteem;

- sterkte en stijfheid van het paneel moeten, in combinatie met de achterconstructie,
voldoende zijn om normaal optredende belastingen (wind- en temperatuurbelasting,
eigen gewicht, schokken e.d.) te weerstaan;

- het gevelbekledingssysteem heeft geen invloed op de stabiliteit van het volledige
ontwerp;

- er dient rekening te worden gehouden met aanvullende voorzieningen indien zware
voorwerpen aan de panelen worden opgehangen;

- maximale stootbelastingen op paneel en achterconstructie kunnen worden bepaald
aan de hand van bijvoorbeeld een zandslingerproef.

Om beschadigingen, spanningen of vermoeidheidsverschijnselen door vormveranderingen
te voorkomen dient te worden uitgegaan van een maximale lineaire uitzetting van 2,5
mm/m onder invloed van vocht- en temperatuurwisselingen. Bij het ontwerp en de
uitvoering van de verbindingen dient hiermee rekening te worden gehouden.

Bevestigingssystemen

Voor het monteren van Ki-kern dienen de in hoofdstuk 1 aangegeven
bevestigingsmiddelen te worden toegepast. De panelen mogen hierbij niet onder spanning
komen te staan. Bij de keuze van de achterconstructie moet de ontwerper rekening
houden met:

- de mogelijk optredende belastingen;

- de bevestigingsafstanden;

- de ventilatie van het gevelbekledingssysteem;

- de plaatafmetingen;

- de vrije werking van de panelen;

- de achterliggende isolatie;

- de verankering aan de achterliggende constructie.
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Ventilatie

Voor een goede ventilatie van het gevelbekledingssysteem zijn de volgende

uitgangspunten bij het ontwerp van belang:

- er dient achter het gevelbekledingssysteem een geventileerde, doorgaande spouw
te worden toegepast van tenminste 20 mm diep;

- plaatselijk mogen ventilatie-openingen tot 5 mm worden gereduceerd;

- aan de boven- en onderzijde van het gevelbekledingssysteem, raam- en
deuropeningen dienen ventilatie-openingen aanwezig te zijn. Hierbij gelden per
strekkende meter gevelbreedte de volgende minimale eisen:

* 20 cm?/m ventilatie-opening voor gevelbekledingshoogtes tot 1 m;
* 50 cm?/m ventilatie-opening voor gevelbekledingshoogtes boven 1 m.

- bij ventilatie-openingen groter dan 0,01 m dienen voorzorgen te worden getroffen
om schadelijk gedierte te weren, bijvoorbeeld door toepassing van roosters of gaas.

2.1.2 Constructief ontwerp
In NEN 6702 worden waarden aangegeven voor de stuwdruk als gevolg van windbelasting
voor de verschillende windgebieden in Nederland. Hieruit kan een rekenwaarde voor de
statische wind-belasting worden berekend die gehanteerd dient te worden bij de keuze van
de afmetingen van de Ki-kern panelen of de berekening van de hoeveelheid lijim per m?in
het geval van verlijmde systemen..

De volgende formule vormt hierbij het uitgangspunt:
Pd = ¢f x Ct x Pw (kN/m?) waarin:

Pd = rekenwaarde voor de statische belasting;
o = vergrotingsfactor;
= 1,2 voor panelen wanneer de maximaal toelaatbare belasting voor de
bevestigingspunten wordt berekend;
= 0,7 voor panelen wanneer de maximaal toelaatbare doorbuiging wordt
berekend;
Ct = combinatie van de optredende windvormfactoren (NEN 6702);
Pw= stuwdruk als gevolg van windbelasting.

Verder gelden de volgende criteria:

- De panelen dienen in staat te zijn de volledige windbelasting op te nemen en deze
over te dragen aan de achterliggende bouwconstructie (via de achterconstructie en
de verankeringen);

- De doorbuiging van de panelen dient kleiner of gelijk te zijn aan 1/200 x de
overspanning c.q. de bevestigingsafstand,;

- Bij mechanisch bevestigde systemen is de afstand van de bevestigingsmiddelen tot de
randen van het paneel minimaal 20 mm en maximaal 100 mm.

- Voor verlijmde systemen geldt hetgeen is opgenomen in het betreffende KOMO®
attest-met-productcertificaat en in de verwerkingsrichtlijnen van Fetim professional bv.

Ten aanzien van mechanisch bevestigde systemen zijn met betrekking tot de krachten die
optreden ten gevolge van windzuiging in de tabellen 1 en 2 de maximaal toelaatbare
windbelastingen, bepaald conform NEN 6702, aangegeven in relatie tot de afstand van de
bevestigingspunten (zichtbare en blinde bevestiging).
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Tabel 1 - maximaal toegestane kracht N per bevestigingspunt bij afstanden (h.o.h.)
tussen de stijlen van 400, 600 en 700 mm (zichtbare bevestiging)

6 400 370 245 215
600 340 170 115
8 400 370 370 370
600 370 370 220

700 370 370
10 400 370 370 370
600 370 370 220

700 370 340

Y de afstand tot de randen van de panelen dient minimaal 20 mm en maximaal 100 mm te bedragen.

Tabel 2 - maximaal toegestane statische belasting Pd (Pa) bij onzichtbare bevestiging

40 3 3000 3 3000 2850 2450 1700
2x2 50 3 3000 2900 2450 2100 1700
60 3 3000 2500 2100 1800 1700
40 2400 1800 1400 1200 1000
2xn? 50 2000 1500 1200 1000 850
60 1750 1300 1050 850 750
40 2400 1900 1600 1400 1200
nx2Y 50 1900 1550 1300 1100 950
60 1600 1300 1050 900 800
40 1350 1000 800 700 600
nxn? 50 1050 800 650 550 450
60 900 700 550 450 400

Eigen gewicht
Het eigen gewicht van de panelen wordt verdeeld over de bevestigingspunten en is niet
maatgevend voor bezwijken.
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Doorbuiging

Om bezwijken van het gevelbekledingssysteem ten gevolge van te sterke doorbuiging
loodrecht op het vlak te voorkomen dient met een minimale statische belasting van 600
N/mm? te worden gerekend (zowel voor windzuiging als winddruk). In de onderstaande
grafieken is de relatie aangegeven tussen de toegestane windbelasting en de maximale
afstand tussen de bevestigers.

Relatie tussen windbelasting en afstand bevestigingspunten
voor 2 steunpunten

5000
£ 4000 |
z
=
(=2
£
@ 3000 1
@
Qo
kel
£
2 2000
[
©
=
©
g
@ 1000 1
Q
2
0
200
Maxiamale afstand tussen de bevestigers (mm)
Relatie tussen windbelasting en afstand bevestigingspunten
voor meer dan 2 steunpunten (n > 2)
5000

4000 -

3000 -

2000 -+

1000 -

Toegestane windbelasting (kN/m2)

Maximale afstand tussen de bevestigers (mm)

E®° KOMO.

M® Maatgevend voor de bouw. blad 14 van 18 bladen



KOMO® attest-met-productcertificaat

Gevelbekledingssystemen met Ki-kern panelen
Nummer : GB-003/1
Uitgegeven :2007-02-01

Gevelbekledingssysteem met Ki-kern panelen

De bevestiging van het Ki-kern paneel op de achterconstructie, de afmetingen en de
opbouw van de achterconstructie en de verankering van de achterconstructie aan de
achterliggende bouwconstructie worden zodanig gekozen dat gedurende de
referentieperiode geen uiterste grenstoestand of bruikbaarheidsgrenstoestand wordt
overschreden.

Voor het ophangen van zware voorwerpen en bij toepassing op mechanisch extra
belastbare plaatsen, dienen in overleg met de producent extra voorzieningen getroffen te
worden.

2.1.3 Bouwkundige detaillering
Het ontwerp (detaillering van de voegen) dient zodanig te zijn dat een goede afwatering
mogelijk is en het water niet naar de achterliggende bouwconstructie wordt geleid. De
verticale voegen dienen hierbij door te lopen en mogen niet op een horizontale voeg
eindigen.

2.2  TRANSPORT EN OPSLAG VAN KI-KERN PANELEN
Beschadiging of vervorming van de panelen dient te worden voorkomen.
Het transport dient derhalve te geschieden op vilakke en stabiele pallets met minimaal de
afmetingen van de panelen. Deze mogen niet over elkaar worden geschoven maar dienen
bij het laden en lossen één voor één te worden opgetild.

Opslag dient bij voorkeur eveneens op horizontale wijze te geschieden. De opslagruimte
dient de panelen te beschermen tegen de inwerking van vocht, hitte en vervuiling.

2.3 ACHTERCONSTRUCTIE
Het uitlijnen van de achterconstructie dient zodanig te zijn dat een vlak
gevelbekledingssysteem wordt verkregen.

2.4 ACHTERLIGGENDE BOUWCONSTRUCTIE
Voordat met de montage van de panelen wordt begonnen dient er een controle op sterkte,
stijfheid, stabiliteit en vlakheid van de achterliggende bouwconstructie plaats te vinden (zie
paragraaf 1.7).
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3. PRESTATIES

3.1 VEILIGHEID

3.1.1 Algemene sterkte van de bouwconstructie
Onder de aannames in 1.7 over de achterliggende bouwconstructie voldoen de in dit
attest-met- productcertificaat opgenomen gevelbekledingen met Ki-kern panelen en de
bevestiging ervan aan de achterconstructie aan de prestatie-eisen met betrekking tot de
algemene sterkte van de bouwconstructie zoals aangewezen in tabel 2.1 van het
Bouwbesluit.

3.1.2 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie
Indien ter plaatse of in de nabijheid van een stookplaats en/of in de nabijheid van een
voorziening voor de afvoer van rook voorzieningen worden aangebracht zodanig dat wordt
voldaan aan art. 2.82 en 2.84 va het Bouwbesluit voldoet de gevelbekleding aan de
prestatie-eisen zoals aangewezen in tabel 2.81 van het Bouwbesluit.

3.1.3 Beperking van ontwikkeling van brand
De naar de buitenkant toegekeerde zijde van het gevelbekledingssysteem met Ki-kern,
zoals het in paragraaf 1.1 opgenomen toepassingsvoorbeeld, voldoet aan de prestatie-
eisen met betrekking tot de beperking van ontwikkeling van brand zoals aangewezen in
tabel 2.91 van het Bouwbesluit. Afhankelijk van de in tabel 2.91 vermelde gebruiksfunctie
dient Ki-kern type FR toegepast te worden of kan volstaan worden met Ki-kern.
De klasse van de bijdrage tot brandvoortplanting bedraagt:
Ki-kern FR: klasse B;
Ki-kern: klasse C.

3.1.4 Beperking van uitbreiding van brand
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt ontleend aan de
achterliggende bouwconstructie (zie 1.7.2). Indien aan deze randvoorwaarde wordt
voldaan voldoet de gevelconstructie (zie het toepassingsvoorbeeld fig. 1.1) aan de
prestatie-eisen met betrekking tot de beperking van uitbreiding van brand zoals
aangewezen in tabel 2.103 van het Bouwbesluit.

3.1.5 Beperking van het ontstaan van rook
Ki-kern en Ki-kern FR panelen voldoen aan de prestatie-eisen met betrekking tot de
beperking van ontwikkeling van rook zoals aangewezen in tabel 2.125 van het
Bouwbesluit. De prestatie-eis zal zelden van toepassing zijn omdat deze geen betrekking
heeft toepassing in gebouwen aan een zijde die grenst aan de buitenlucht.
De rookklasse volgens NEN-EN 13501-1 bedraagt:
Ki-kern FR: klasse s2;
Ki-kern: klasse s2.
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3.2 GEZONDHEID

3.2.1 Bescherming tegen geluid van buiten
De prestatie wordt ontleend aan de achterconstructie (zie 1.7.3). Indien aan deze
randvoorwaarde wordt voldaan, voldoet de gevelconstructie (zie het toepassingsvoorbeeld fig.
1.1) aan de prestatie-eisen met betrekking tot de bescherming tegen geluid zoals
aangewezen in tabel 3.1 van het Bouwbesluit.

3.2.2 Wering van vocht van buiten
De prestatie met betrekking tot de wering van vocht van buiten, zoals aangewezen in tabel
3.22 van het Bouwbesluit, wordt ontleend aan de achterconstructie (zie 1.7.3). D.w.z. voor 2
en 3 uit het in fig. 1 gegeven toepassingsvoorbeeld geldt een maximale toetstingsdruk
conform tabel 2 van NEN 2778, incl. wijziging NEN 2778:1991/A3:2004. Aanvullende
voorwaarden zijn een luchtdichte uitvoering van de binnenwand van de geventileerde
gevelconstructie en een doorgaande spouwbreedte van 20 mm. Onder deze aanname voldoet
de gevelconstructie aan de prestatie-eisen met betrekking tot de wering van vocht van buiten
zoals aangewezen in tabel 3.22 van het Bouwbesluit. Indien open voegen worden toegepast
geldt bovendien de voorwaarde dat de achterliggende constructie en het isolatiemateriaal
vochtbestendig zijn. Er kan additioneel een waterkerend, dampdoorlatend membraan
toegepast worden.

3.2.3 Wering van vocht van binnen
De gevelconstructie met Ki-kern panelen voldoet aan de prestatie-eis met betrekking tot de
wering van vocht van binnen zoals aangewezen in tabel 3.26 van het Bouwbesluit. Deze
prestatie wordt ontleend aan de achterliggende constructie (zie 1.7.3). D.w.z. voor 2+3 uit het
in fig. 1 gegeven toepassingsvoorbeeld geldt conform NEN 2778, incl. wijziging NEN
2778:1991/A3:2004: bouwwerken met woonfunctie f; > 0,65 en voor bouwwerken zonder
woonfunctie f; > 0,50.

3.2.4 Beperking van toepassing van schadelijke materialen
Ki-kern panelen, toegepast in gevelconstructies volgens dit attest-met-productcertificaat,
voldoen aan de prestatie-eis met betrekking tot de beperking van toepassing van
materialen waaruit giftige of hinderlijke stoffen kunnen vrijkomen zoals aangewezen in
tabel 3.106 van het Bouwbesluit.

3.2.5 Bescherming tegen ratten en muizen.
De gevelconstructie met Ki-kern panelen voldoet aan de prestatie-eis met betrekking tot de
bescherming tegen ratten en muizen zoals aangewezen in tabel 3.114 van het
Bouwbesluit. Voorwaarde is dat bij gevelbekledingssystemen met open voegen breder dan
0,01 m hulpprofielen worden toegepast tussen de Ki-kern panelen, zoals weergegeven in
paragraaf 1.5. Zie ook het in figuur 1 gegeven toepassingsvoorbeeld.
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3.3 ENERGIEZUINIGHEID

3.3.1 Thermische isolatie
De gevelconstructie met Ki-kern panelen voldoet aan de prestatie-eis met betrekking tot de
thermische isolatie zoals aangewezen in tabel 5.1 van het Bouwbesluit. Deze prestatie
wordt ontleend aan de achterliggende constructie (zie 1.7.4). D.w.z. voor 1 uit het in figuur
1 gegeven toepassingsvoorbeeld en achterliggende constuctiedelen: R, 2,5 m?.K/W.

3.3.2 Luchtdoorlatendheid
De gevelconstructie met Ki-kern panelen voldoet aan de prestatie-eis met betrekking tot de
luchtdoorlatendheid zoals aangewezen in tabel 5.8 van het Bouwbesluit. Deze prestatie
wordt ontleend aan de achterliggende constructie (zie 1.7.4).

3.4 ASPECTEN MET BETREKKING TOT DE SAMENSTELLING VAN DE PANELEN

3.4.1 Ozonlaag-aantastende stoffen
De panelen van het gevelbekledingssysteem voldoen aan het Besluit inzake stoffen die de
ozonlaag aantasten.

3.4.2 Cadmium
De panelen van het gevelbekledingssysteem voldoen aan het Cadmiumbesluit.

3.4.2 Zware metalen
De panelen van het gevelbekledingssysteem bevatten geen zware metalen.

3.4.3 Asbest
De panelen van het gevelbekledingssysteem voldoen aan het Asbestbesluit
Arbeidsomstandigheden en het Asbestbesluit Warenwet.

4. WENKEN VOOR DE TOEPASSER

1. Controleer of het gevelbekledingssysteem met panelen voldoet aan de voorschriften
voor het ontwerp.

2. Controleer of tijdens de montage de richtlijn voor montage in acht wordt genomen.

3. Inspecteer bij aflevering van de panelen of:
- geleverd is conform de bestelling / het contract;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport;
- het merk en de wijze van merken overeenkomt met de wijze als aangegeven in
dit attest-met-productcertificaat.

4. Indien er klachten zijn contact opnemen met:
- Fetim Professional bv
en zo nodig met
- INTRON Certificatie B.V.
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