










ModiWood laat zich eenvoudig 
verwerken

Voor u begint met de montage dient u de montage-

handleiding goed te lezen en op te volgen. Deze kunt 

u downloaden via

www.FrontsAndFronts.nl of www.fetimprofessional.nl. 

ModiWood wordt gemonteerd op een geventileerd 

regelwerk waarbij de maximale hart-op-hart afstand  

600 mm bedraagt. Gebruik uitsluitend RVS (kleurkop) 

nagels of RVS schroeven. Gebruik absoluut geen

metalen strips o.i.d. omdat deze een zwarte uitslag 

veroorzaken.

Ventilatie van de gevel is zeer belangrijk. Achter de 

delen wordt daarom een verticale spouw van mini-

maal 20 mm toegepast. Hierdoor wordt voorkomen dat 

er achter de panelen condens ophoopt wat zou kun-

nen leiden tot schimmelvorming op de langere ter-

mijn. Gebruik altijd het kunststof ventilatie profiel, dit 

voorkomt dat ongedierte zich achter de panelen gaat 

nestelen.



Om vergrijzing te voorkomen dient u het ModiWood af 

te behandelen met Olympic Stain of Latex Stain of ge- 

lijkwaardig. Raadpleeg de voorschriften van de verf-

leverancier. ModiWood kan desgewenst onbeschermd 

worden toegepast waardoor het zal vergrijzen. De ga-

rantie is dan echter niet van toepassing behalve de ga-

rantie op houtrot. Maak uitsluitend gebruik van voorge-

schreven lijmmiddelen en verharders.

Voor toepassingen waarbij de allerhoogste eisen gesteld 

worden, zoals constant watercontact, adviseren wij u 

hout met duurzaamheidsklasse 1 te gebruiken.

ModiWood is volledig recyclebaar en kan normaal ver-

brand worden.

ModiWood is een natuurproduct; natuurlijke gebreken, 

zoals scheuren of kwasten kunnen voorkomen. Alhoe-

wel het hout aanzienlijk harder wordt, nemen de con-

structieve eigenschappen met 5 tot 15% af, afhankelijk 

van de gebruikte houtsoort.



ModiWood is gegarandeerd 
goed

ModiWood wordt geleverd met een KOMO attest-met-

productcertificaat. Dit certificaat is afgegeven door de 

Stichting Keuringsbureau Hout (SKH).

ModiWood heeft 10 jaar garantie op houtrot of over-

matige delaminatie. Ook is ModiWood opvallend  

gunstig geprijsd ten opzichte van duurzame hout-

soorten en overige alternatieven. Daarnaast zijn de ver-

werkingskosten laag door de snelle en eenvoudige

montage. 

Wist u dat de ModiWood producten ook uitstekend te 

gebruiken zijn in tuinen, op terrassen etc.?

Verder beschikbare documentatie:

ModiWood Assortimentsfolder

ModiWood Technische documentatie

ModiWood Bestekservice  

Monsterstalen

Alle informatie is terug te vinden en te downloaden op  

www.FrontsAndFronts.nl of www.fetimprofessional.nl

Samengevat: Met ModiWood helpt u het milieu de

goede kant op!


